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LED svítidlo v designovém pro-
vedení s optickým systémem 
tvořeným leštěnou hliníkovou 
optikou.

Leštěná hliníková optika proti 
oslnění UGR<19. Vynikající vyza-
řovací charakteristika s vysokým 
měrným výkonem.

Montáž samostatná na strop 
nebo závěsná na lankové závěsy

Aplikace
Kanceláře, koridory, schodiště, obchody, 

přednáškové sály a učebny

Technické parametry
Jmenovité napětí

SD  93–265 VAC, 50–60 Hz, 176–250 VDC

ED 230 VAC ±10 %, 50 Hz

MTBF napájecího zdroje při 25 °C

65 000 h

Pokles světelného toku při 25 °C

>60 000 h (L80B20)

Stabilita barev 3 SDCM

Montáž samostatná stropní nebo 

závěsná

Těleso ocelový plech s lakováním práš-

kovou technologií, bílá strukturovaná 

RAL 9010

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 

60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22 (základní 

požadavky), ČSN EN 62471 (fotobiolo-

gická bezpečnost)

Verze
Rozměry mm

L Ľ B H

2× 36 W 934 467 279 44

VERZE A72-10340 VERZE A72-10345 – MODUL MLED
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SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ – nutno objednat zvlášť

VYSÍLACÍ MODUL 

Kód 20104

ŘÍDICÍ JEDNOTKA 
LOGICA SD LGFM

Kód 21102

MODUL DALI

Kód 15024

MODUL 1-10V

Kód 15034

RÁDIOVÝ MODUL 
PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ

Kód 15022
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MODULÁRNÍ KÓDOVÁNÍ – MODULE LED VERZE (POUZE PRO VERZI A72-10345):
Pro verzi s nouzovým modulem LED přidejte koncovku jednoho z následujících příslušenství za kód:

Příklad kódu s modulem LED 19350: A72-10345CSD/ERM

Koncovka kódu Kód Popis Koncovka kódu Kód Popis

/S230 31040 SICURO 230

/S24 32042 SICURO 24V

/ATT 37087 AT TITANAT

/LGT 37088 LG TITANAT

/LGFT 37089 LGFM TITANAT

Kód Popis Příkon
W

Teplota
chromatičnosti 

K
CRI

Světelný
tok LED

lm (Tj=25°C)

Světelný 
tok svítidla

lm
lm/W Hmotnost

kg Balení

A72-10340CSD AVIOR LED 2x36 SD 4000K 35 4000 >80 5900 5000 143 2,8 1

A72-10340CSD/ERM AVIOR LED 2x36 SD MLED 4000K 35 4000 >80 5900 5000 143 2,8 1

A72-10340CED AVIOR LED 2x36 ED 4000K 37 4000 >80 6200 5300 143 2,8 1

A72-10345CED/ERM AVIOR LED 2x36 ED MLED 4000K 37 4000 >80 6200 5300 143 2,8 1

ROZHRANÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ:
Je možno vytvořit svítidla s DALI integrováním verze  s příslušenstvím DALI modul – kód 15024
Příklad: Kód A72-10340CSD + 15024 = svítidlo ve verzi DALI
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PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

FOTOSENZOR SMART DIMMER

Kód 15039 

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

LANKOVÝ ZÁVĚS BEZ NAPÁJECÍHO KABELU (120 cm)
Kód 99-0333

LANKOVÝ ZÁVĚS S NAPÁJECÍM KABELEM (120 cm)
Kód 99-0334 – 3×1,5 mm2, 99-0335 – 5×1,5 mm2, 99-0336 – 7×1,5 mm2

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť

LGFM

NOUZOVÝ MODUL LGFM
Pouze pro invertery řady AT/LG

Kód 19375

INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Kód 19358 (1 h)
Kód 19359 (3 h) TR

INVERTER AT/LG AR 9W 55V

Kód 19355L (baterie LiFe)

INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V

Kód 19391 (baterie LiFe) LGAT

LGAT

29Pozn.: Invertery je nutno zabudovat do svítidla výrobcem. Základní těleso nemá otvor pro indikační nouzovou LED.
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