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Poradnik doboru opraw oświetleniowych 
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SD-X • Z AUTODIMM
Oprawy oświetleniowe z zasilaczem Smart Driver wyposażone

w AutoDimm oraz opcjonalnie w jeden z interfejsów:li
g

h
ti

n
g

Spis treści

SD RADIO • KOMUNIKACJA RADIOWA ORAZ 
AUTODIMM W KOMPLECIE
Oprawy wyposażone w interfejs SD/1-10V ze 

zintegrowanym modułem komunikacji radiowej  
i sensorem AutoDimm

AUTO-DIMMER

 SYSTEMY KOMUNIKACJI I STEROWANIA 

Jednostka Centralna Logica Urządzenia automatyki 
Beghelli
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 JEDNOSTKI CENTRALNE I URZĄDZENIA STERUJĄCE

SD, LGFM  

• Interfejs 1-10V
• Inwerter Plug&Light

•  Interfejs DALI
•  Moduł komunikacji radiowej

LED Panel RTI 
SanificaAria

Modulo 600
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CRI>90 - UGR<19 TYLKO DO DEZYNFEKCJI

- OPRAWY HYBRYDOWE Z SYSTEMEM ODKAŻAJĄCYM POWIETRZE
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ED - STANDARD 
Oprawy  wyposażone w zasilacze LED 0-10V 
ściemniane lub standardowe.

DALI 
Oprawy z zasilaczem w standardzie DALI.

RD - REGULOWANY 
Oprawy wyposażone w zasilacz z możliwością 
czterostopniowej regulacji strumienia świetlnego.
System ten daje możliwość optymalizacji 
natężenia oświetlenia i redukcji kosztów 
energii.  

REGULOWANY ON / OFF DALI

LED Panel RTI
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 OPRAWY DOSTROPOWE
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Autorskie rozwiązania Beghelli

BEGHELLI NUBE CLOUD, 
WŁAŚCIWE MIEJSCE DLA 
TWOJEGO SYSTEMU

ZASILACZ SD Z AUTODIMM
Wszystkie zasilacze SD (jeżeli jest taka potrzeba) można wyposażyć  

w  inteligentny czujnik światła skonfigurowany w trybie AutoDimm, dzięki 

czemu jest on w stanie automatycznie dostosować strumień oprawy  

w zależności od ilości naturalnego światła w pomieszczeniu. Dodatkowo 

możliwe jest połączenie radiowe zasilacza SD z Jednostką Centralną FM,  

które to oprócz dostępu do funkcji diagnostycznych, daje użytkownikowi 

sposobność ustawienia żądanej intensywności strumienia świetlnego 

dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw, a także opcję wyzwolenia 

niestandardowych scenariuszy oświetleniowych, w tym aktywację 

automatyczną w połączeniu z czujnikami ruchu.

SD-X AUTODIMM  
W STANDARDZIE 
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RADIO

SMART DRIVER 

SD-RADIO ZINTEGROWANY MODUŁ 
RADIOWY I AUTODIMM

Dostęp do usługi Beghelli NuBe Cloud będzie 
możliwy w połowie 2022 r. 
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NuBe Cloud to wyjątkowa platforma WEB 

umożliwiająca dostęp do wszystkich 

systemów Beghelli i zarządzanie nimi  

w chmurze. Przeznaczona jest zarówno dla 

instalatorów jak i końcowych użytkowników, 

umożliwia również sprawowanie kontroli oraz 

sterowanie oświetleniem podstawowym  

i awaryjnym. Wśród wielu oferowanych 

usług będzie można aktywować konserwację 

predykcyjną - funkcję umożliwiającą 

przewidywanie interwencji konserwacyjnych 

użytkownika w systemie, tak aby zapobiec 

potencjalnym awariom. Możliwe będzie 

również uruchamianie zaprogramowanych 

scenariuszy świetlnych,  włączanie, wyłączanie 

i ściemnianie grup opraw.

Oprawy wyposażone w zasilacz SD-X 

Smart Driver są skonfigurowane do pracy

autonomicznej. Można je połączyć z Jednostką 

Centralną SD LGFM Beghelli poprzez 

podłączenie opcjonalnego modułu radiowego. 

Zasilacz ten zawiera 3 złącza: do pierwszego 

jest już fabrycznie podłączony inteligentny 

czujnik światła z funkcją automatycznego 

ściemniania, drugie jest dedykowane dla 

inwertera awaryjnego PLUG&LIGHT, a trzecie 

jest zarezerwowane dla jednego z opcjonalnych 

Interfejsów komunikacyjnych, takich jak:  

Radiowy do podłączenia do Jednostki

Centralnej FM, DALI lub 0-10V do współpracy  

z analogową magistralą komunikacyjną. 

Seria SD Radio nie zawiera żadnych 

opcjonalnych interfejsów, ale standardowo 

posiada zintegrowany interfejs SD Radio. 

Dzięki temu oprawa przygotowana już jest do 

aktywacji połączenia z Jednostką Centralną   

SD Logica LGFM Beghelli. Seria opraw 

oznaczona tym symbolem dostarczana jest 

również z inteligentnym czujnikiem światła  

w komplecie. Sprawia to, że funkcja AutoDimm 

jest zawsze dostępna, aby automatycznie 

dostosować strumień świetlny każdej 

oprawy z osobna, zgodnie z naturalnym 

światłem przenikającym do pomieszczenia. 

Automatyczny ściemniacz jest aktywowany 

samoistnie natychmiast po zainstalowaniu 

oprawy. 
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ODKAŻACZ POWIETRZA
ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ 
OŚWIETLENIOWĄ 
Hybrydowe oprawy oświetlenia podstawowego

ze zintegrowanym odkażaczem powietrza. 

Zabudowane w oprawie urządzenie do 

odkażania wykorzystuje promieniowanie 

UV-C zamknięte w przepływowej komorze 

dekontaminacyjnej, bez emisji szkodliwego 

ozonu. System ma regulowaną prędkość 

oczyszczania oraz czas działania, a dzięki 

ekskluzywnej technologii uvOxy® eliminuje 

wszelkie ryzyko podczas pracy i umożliwia 

ciągłą sanityzację pomieszczeń również 

w obecności ludzi. Przeprowadzone przez 

niezależne laboratoria testy są dostępne 

online i poświadczają wysoką skuteczność 

odkażania wynoszącą ponad 99% dla 

COVID-19, oraz bakterii i wirusów znacznie 

bardziej agresywnych niż sam koronawirus.

Wszystkie oprawy oznaczone symbolem  

SD-X-AUTODIMM oraz SD-RADIO-AUTODIMM, 

w razie potrzeby, mają możliwość szybkiej 

aktywacji inteligentnego czujnika światła 

AutoDimm, który umożliwia automatyczne 

regulowanie strumienia świetlnego. Regulacja 

strumienia odbywa się poprzez automatyczną 

zmianę jego wartości w zależności od 

ilości światła naturalnego, obecnego  

w pomieszczeniu. Zintegrowany sensor 

AutoDimm mierzy światło odbite od powierzchni 

roboczej, które jest sumą światła emitowanego 

przez oprawę i światła naturalnego, a następnie 

poprzez zmianę mocy, steruje strumieniem 

oprawy tak, aby nie przekroczyć zakładanego 

natężenia oświetlenia. Dzięki tej technologii 

można osiągnąć oszczędność energii nawet 

do ponad 30% w porównaniu z oprawami LED  

o stałym natężeniu światła. 

WCIĄGANIE 
ZAINFEKOWANEGO 
POWIETRZA

EMISJA 
ZDEZYNFEKOWANEGO 

POWIETRZA 

SZYBKIE POŁĄCZENIE
INWERTER DO PRACY AWARYJNEJ 

Firma Beghelli posiada szeroką gamę 

wysokowydajnych inwerterów LED do 

współpracy z oprawami oświetlenia 

podstawowego wyposażonymi w zasilacze

SD-X. Wersja Plug&Light posiada system 

szybkiego łączenia, który pozwala na 

montaż we wszystkich oprawach SD-X bez 

konieczności modyfikacji okablowania. 

Unikalny system połączeń, zapewnia

niezwykłą szybkość montażu, oraz 

zachowanie zgodności z przepisami. 

AUTOMATYCZNA 

REGULACJA 

NATĘŻENIA 
OŚWIETLENIA 

W ODNIESIENIU 
DO ŚWIATŁA 

NATURALNEGO 

NATURAL LIGHT
30% więcej oszczędności energii

PLUG&LIGHT:  
INWERTER KTÓRY 

NIE WYMAGA 
MODYFIKACJI 

OKABLOWANIA 

AUTO-DIMMER
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INTELIGENTNY CZUJNIK ŚWIATŁA
AUTODIMM NATURAL LIGHT 

ZAPOBIEGA 

ROZPRZESTRZENIANIU 

SIĘ 
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Systemy komunikacji i sterowania         

Interfejs 1-10V Interfejs DALI Moduł Radiowy

INTELIGENTNE MODUŁY, KTÓRE MOŻNA PODŁĄCZYĆ 
DO STEROWNIKA SD-X

ZASILACZE SD - INTELIGENTNE OŚWIETLENIE
Wprowadzenie na rynek zasilacza SD Smart Driver stanowiło milowy krok w systemach oświetleniowych, zarówno pod względem 

elastyczności rozbudowy, jak i mnogości oferowanych funkcji. Zasilacz ten został specjalnie zaprojektowany tak, aby spełniał 

również surowe standardy przemysłowe (zgodność z EN 61000-6-2) i był odporny na przepięcia ≤ 4 kV. Klasyczna wersja układu czyli 

SD-X umożliwia montaż programowalnego czujnika światła AutoDimm, dodatkowych modułów inteligentnych jak moduł radiowy,  

interfejsy 1-10V oraz DALI, czy modułów awaryjnych Plug&Light. Nowa odmiana układu SD to sterownik ze zintegrowanym  

w jednej obudowie nadajnikiem radiowym oraz układem AutoDimm (SD-RADIO-AUTODIMM). 

INTELIGENTNY 
CZUJNIK ŚWIATŁA

AUTODIMM
Zintegrowany, w stosownych 
przypadkach, we wszystkich 

oprawach
SD-X i SD-RADIO

Inwerter TR  
Plug&Light

SYSTEMY KOMUNIKACJI I STEROWANIA AUTODIMM REGULACJA 
STRUMIENIA STEROWANIE CENTRALNE MAKS. LICZBA 

OPRAW NA CENTRALĘ KOMUNIKACJA RADIOWA

A
U

T
ODIMM

E
R

- X -

SD-X Do 996 Opcjonalnie z modułem

A
U

T
ODIMM

E
R

RADIO
SD-RADIO Do 996

RD - REGULOWANY *H-PRO (tylko 0-10V)

ED - STANDARD

DALI DALI Do 64

OD STANDARDOWEGO ZASILANIA DO CENTRALNEGO ZDALNEGO STEROWANIA

Oprawy Beghelli są dostępne w różnych wersjach zasilania i sterowania. 

SD-X, to najbardziej zaawansowana wersja zasilacza. Dzięki możliwości podłączenia czujnika AutoDimm oraz złączom  

dedykowanym dla różnych interfejsów, oprawa z zasilaczem SD-X może łączyć się z Jednostką Centralną i przyjmować różne 

konfiguracje. SD-RADIO to urządzenia wyposażone w zintegrowany moduł radiowy oraz w czujnik AutoDimm, służący do 

podłączenia z centralą.  Zasilacz RD umożliwia regulację na różnych poziomach strumienia świetlnego, TR to wersja standardowa, 

natomiast DALI to oprawy oświetleniowe, które mogą być połączone z tym systemem.

* H-PRO = Profesjonalne naświetlacze typu high bay/floodlight strona 068
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