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Zastosowanie

Zasilanie

SD 

RD 

 w 25°C 

 

Obudowa 

Klosz 

IP66 IK09 950° -20°C 
+50°C 

SD 

-20°C 
+40°C 
RD

L B H

S 464

S 667 90

M 1225 90

L 1565 90

AU

TODIMMER

- X -



Kod Opis
Moc 
[W]

barwowa
[K]

CRI
Waga
[kg] opakowanie

Uwagi

A214ESD 11 4000 1650 1400 117 1

20 4000 3150 2700 135 1

35 4000 5570 4700 135 1

A158ESD 29 4000 4400 131 1

A258ESD 52 4000 7000 135 1

A280ESD 74 4000 9900 135 1

S 34 4000 5950 5000 147 1

M 4000 7140 6000 1

M 51 4000 9520 157 1

L 63 4000 11900 10000 159 1

 DALI z akcesoriami Dali 15024

WYKONANIE SPECJALNE - 
AU

TO
DI

M
M

>

KROK 1 KROK 2 KROK 4

DA
LI

AKCESORIA 

AKCESORIA - 

20107 

15019 15018

20122 

15040

A218RD A258RD A280RD

lm lm lm lm

KROK 1 5000 34 147 6000 51 157 10000 63 159

KROK 2 4400 29 152 5400 32 169 7000 43 163 53 164

24 160 4400 26 169 6000 35 171 7400 44

KROK 4 19 162 3700 21 176 4900 175 6000 35 171



OPRAWA INDEKS INWERTER
CZAS MOC LED 

A136ESD
A236ESD
A158ESD
A258ESD
A280ESD

PL1 STANDARD 1H 20-60V

PL3 STANDARD 3H 20-60V

LGL AT/LOGICA BUS

LGFM AT/LOGICA FM

ATLGGL

LGFMGL

A230 CB SICURO 230 VDC

LGS24 CB SICURO 24 VDC

HT CB VDC

AUTOMATYKA 

20104

15022

15024 

15034

SD LGFM - 21102
COMPACT SD LGFM - 12128C

AKCESORIA - 

SIATKA OCHRONNA

A236ESDATLGGL
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