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Beghell

Centralny  system  zasilania

opraw awaryjnych z funkcjami
diagnostycznymi, automatycznym
testem funkcjonalnym i testem
autonomii.  Kazda  oprawa
wykonuje diagnostyke zgodnie
znorma UNI 11222 i komunikuje
sie z Jednostkg Centralng
wykorzystujac linie zasilajaca
(obwad) do wymiany informacgji.
Dzieki tej technologii Jednostka
Centralna wysyta zaszyfrowang
transmisje do zaadresowanej
oprawy na dedykowanej linii
zasilajgcej bez  mozliwosci
wystgpienia btedu.

System umozliwia jednoczesng
prace wersji LG230 i LG24.
Mozliwe jest rowniez podtgczenie
istniejgcych opraw oswietlenia
podstawowego do pracy
w trybie awaryjnym poprzez
zainstalowanie  odpowiedniego

Modutu Oprawy.

Zgodnos¢ z Normami ENS50177,
L6230 3072 |p54 |p21 @+40°g 2014/30/EU, 2014/35/EU, EN50172,
EN62040-1-1, EN62040-2

URZADZEN -20°

JEDNOSTKI CENTRALNE | PODSTACJE

Jednostka Centralna LG230 jest dostepna w wielu konfiguracjach, poczgwszy od najmniejszej S230Z-H-SK-MINI a konczac

na najwiekszej S230Z-H-S. Ponadto dla kazdej wersji mozna stworzy¢ spersonalizowang konfiguracje dzieki ktorej uzyskuje

sie wtasny system szyty na miare. Kazda Jednostka Centralna jest nastepnie zintegrowana w metalowej szafie, ktéra zawiera

wszystkie komponenty wymagane przez system. W przypadku ztozonych systemow lub systemow podzielonych na rozne

strefy, wskazane jest podzielenie systemu centralnej baterii za pomoca odpowiednich podstaciji, ktére sg réwniez dostepne

w roznych rozmiarach, w zaleznosci od ilosci opraw awaryjnych i obwodow. W systemach o duzej mocy przewidziana zostata

druga szafa zawierajgca pakiet akumulatorow. Dostarczone akumulatory potgczone sg ze sobg szeregowo uzyskujgc napiecie

216V DC, o sredniej zywotnosci 10 lat w temperaturze otoczenia 20 °C.

JEDNOSTKI CENTRALNE LG230 PODSTACJE LG230

$230Z-H-WK fn":f“l)z""'s"' $230Z-H-SK  S230Z-H-S :nzlz?z-u-w $230Z-U-W

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzier druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

$230Z-U-S S$24Z-U-1



FUNKCJE

Mozliwos¢ sterowania i monitorowania urzgdzen oswietlenia

awaryjnego na tym samym obwodzie, ale w réznych trybach

pracy:

- Tryb pracy SE z przejsciem w tryb pracy SA poprzez
zewnetrzne polecenie

- Tryb pracy SE z selektywng aktywacjg funkcji pracy awaryjnej
poprzez uzycie zewnetrznych modutdow monitorujgcych

- Selektywna aktywacja funkcji awaryjnej za posrednictwem

MODULOWOSC | BEZPIECZENSTWO

Kazda Jednostka Centralna LG230 ma zmienng liczbe
obwodow. Kazdy obwodd moze sterowa¢ maksymalnie 32
oprawami. Kazdy karta wyjsciowa moze obstuzy¢ 1 (1380W),
2 (2x690W) lub 4 (4 x 345W) obwody w zaleznosci od jej rodzaju.
Suma mocy poszczegolnych obwoddw nie moze przekroczy¢

catkowitej mocy karty. Zdolnos¢ do podziatu mocy oswietlenia

SUPER BEZPIECZENSTWO Z MODULEM DRM

DORM

AUTORIPARA

wejs¢ pomocniczych

- Automatyczne rozpoznanie obwodow, modutéw i opraw
awaryjnych

- Indywidualny monitoring 32 opraw w jednym obwodzie

- Automatyczne uruchamianie testow funkcjonalnych
i autonomicznych

- Automatyczny raport z przeprowadzonych testow.

- Przechowywanie raportéw przez dwa lata (LOG-BOOK)

awaryjnego na wiele obwodoéw zabezpieczonych indywidualnie,
wprowadza wielkg korzys¢ z punktu widzenia bezpieczeristwa
i przepisow, znacznie przewyzszajacg standardy centralnych
systemow awaryjnych.

DRM to opcjonalny modut wykonany z akumulatorow tytanowych, ktéry mozna
zintegrowa¢ z oprawami LG230 w celu stworzenia systemu odpornego na awarie
krytyczne. W przypadku awarii konstrukcji zawierajgcej karty wyjsciowe zasilajgcych

oprawy awaryjne, modut DRM bedzie interweniowac, zapewniajgc oswietlenie awaryjne

we wszystkich przypadkach.

ZASILANIE GLOWNE
230V 50Hz

AWARIA
zasilania gtéwnego

AWARIA KRYTYCZNA
z odcieciem

kart wyjsciowych
jednostki zasilania
awaryjnego

— DRM

LG230 oprawy AUTORIPARA

— DORM

L6230 oprawy AUTORIPARA

e g DRM

AUTORIPARA
LG230 oprawy

DALEJ >

centralne baterie z ustugg NuBe Cloud




Logica 230

ie awaryjne

tleni

OSwilie

Vd

LG230 - LG24: CZYSTA FUNKCJONALNOSC

LOGICA 230/24 to centralny system zasilania awaryjnego z funkcjami diagnostycznymi oraz automatycznymi testami
funkcjonalnymi i autonomii. Duza wszechstronno$¢ systemu pozwala na komponowanie systemu mieszanego sktadajgcego
sie z modutéw 230V i modutow 24V z wykorzystaniem systemow LOGICA 230 i LOGICA 24. Ponadto mozliwe jest podtaczenie
opraw istniejgcych oswietlenia podstawowego jako opraw awaryjnych poprzez proste wstawienie odpowiedniego Modutu
oprawy. Dodatkowo mozna zintegrowaé systemy LOGICA 230/24 z systemem BMS (Building Management System). Kazda
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oprawa moze przeprowadzi¢ diagnostyke wymagang przez norme UNI 11222 komunikujgc sie indywidualnie z Jednostka

Centralng poprzez linie zasilajgce (obwody), wymieniajac informacje za pomoca technologii komunikacji POWER-LINE: Jednostka

Centralna wysyta zakodowang transmisje cyfrowg, poprzez obwody wyjsciowe, dedykowang do tych opraw, do ktérych transmisja

jest adresowana. Technologia ta ogranicza liczbe potgczen i kabli instalacyjnych przy oczywistych oszczednosciach materiatu i

robocizny.
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Oprawy
z inwerterem LED

Dynamiczne prawy
awaryjne LED
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