
Новое поколение промышленного светильника с высокой 
эффективностью светодиодов. Чрезвычайно уменьшенный вес 
корпуса позволяет легкую монтаж. Материал корпуса - 
алюминиевое литье под давлением с охлаждением, светильник 
эффективный и выдерживает рабочую температуру. Рассеиватель 
из поликарбонатa.
Система отвода тепла Lite HighBay LED состоит из алюминиевого 
литья под давлением, разработанным с использованием самого 
современного программного обеспечения. Оптимальный отвод 
тепла позволяет эффективность, низкое энергопотребление и 
длительный срок службы светодиодов.

Lite HighBay LED
High-bay LED

Оснoвные Xарактеристики

Эквивалент*  150, 250, 400 Вт 

Номинальное  
напряжение   230 ВAC - 50/60 Гц

Стандарты  EN60598-1; EN60598-2-1; EN 62471

  Степень защиты корпуса  IP65 

                 Температура 
 окружающей среды   -20 °C ÷ +50 °C

Монтаж  Подвесной

Корпус  А  люминиевое литье под давлением 

Рассеиватель  Поликарбонат

Подключение  LED драйвер

Гарантия  50 000 ч

* Эквивалентная мощность для сравнения с газоразрядными 
лампами

• Размеры (мм) • Вес
Вт Ø H кг

Cod. Ord. 8743

Lite HighBay LED

Вт*  Код Описание EAN

Потребляемая	

светильника Вт
Цветовая
темп.	K CRI

Свет.	поток	
светильника

	(лм) лм/Вт EEC Упаковка

G
GYM

IP65 IK10 950°CUV-OIL

150 330 168 4,1
200 380 171 4,7

100 280 157 3,1

150 Вт

Поставляется с кабелем L= 30 см

Код Описание Упаковка

– монтажный крюк 1

Принадлежности - входит в комплектацию

Ø  H

250 76303/N LITE HIGHBAY LED 150W BLACK 4K 8590048556666 150 4000K 22500 150 A+ 1

400 76304/N LITE HIGHBAY LED 200W BLACK 4K 8590048556659 200 4000K

>80

>80

>80 30000 150 A+ 1

150 76312/N LITE HIGHBAY LED 100W BLACK 4K 8590048534008 100 4000K 15000 150 A+ 1

Угол излучения  90°

* Эквивалентная мощность для сравнения с газоразрядными лампами

мощность




